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選擇您的基礎設施產品

宏虹⼆層管理型PoE交換機

訂貨號: AWB5005

宏虹⼆層管理型PoE交換機旨在應對惡劣的⼯業環境中建立可靠和安全的數據網絡。這種多功
能交換機是⼯廠⾃動化應⽤的理想選擇。通過以太網線纜即可實現電源供電和數據傳輸的功
能，使交換機能為無線接入點、安全攝像頭、宏虹 Bolt與⼯業機器的整合提供了⼀個⾼效且易
⽤的解決⽅案。

該交換機配備兩個SFP（⼩型可插拔）插槽，⽤於⾼速上⾏⾄主幹交換機，以及八個具有PoE
供電的千兆以太網端⼝，便於通過同⼀網絡線纜進⾏數據連接和供電。光纖連接可⽤於實現遠
程連接，或在電磁⼲擾較⼤的環境中提供可靠的數據通信。

⼀系列網絡管理功能使我們能夠對數據進⾏分段、控制並確保數據按預期進⾏處理。VLAN、 
QoS、IGMP Snooping和LACP/Trunk允許您創建適合關鍵應⽤程序的極其可靠的網絡。 
RSTP（Rapid Spanning Tree Protocol）⽀持環形配置的網絡，以增強恢復能⼒和⾼級安全
功能，如基於802.1x端⼝的訪問控制，提供了針對網絡威脅的⾼級別保護。

特性與功能
全千兆PoE交換機
    802.at/af PoE+, PoE每個端⼝輸出30W，最⼤輸出120W
    8 x PoE RJ45 端⼝（⼗兆、百兆、千兆⾃適應）
     2 x 千兆複合網⼝(SFP/RJ45端⼝)
    無阻塞交換機架構，網絡交換存儲與轉發
運⾏網絡可靠的管理型L2 交換機
     VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP/Trunk
    ⽤於冗餘的Rapid Spanning Tree (RSTP)
    通過GUI、CLI或SNMP進⾏配置
專為⼯業應⽤⽽設計
    DIN導軌安裝
    IP31保護等級全⾦屬外殼
    緊湊⽽堅固的設計
為惡劣環境開發
   雙24VDC升壓電源輸入（12~57VDC⾄54V PoE輸出）
   寬溫度範圍, -40°C~70°C
   ⾼級別EMC保護
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技術規格

以太網 8 x 10/100/1000Base-T RJ-45, PoE+ 

Console 1 x RS232 (RJ45) 115200.n.8.1

⼯作溫度 -40°C-70°C , 0%-95% 非冷凝
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訂貨信息

質保: 3年
有關購買說明和條款和條件，請聯繫info@hongtronics.com

數據速度 1000Base-TX/FX 

電源 24 VDC (12-57 VDC)   

最⾼120W@24V~57VDC,  最⾼60W@12VDC ⽀持雙電源

重量 985 g

外殼材料 鋼/鋁

IP 保護等級 IP31

尺⼨ 58 x 155 x 125 mm (不含DIN導軌夾)

安裝 DIN 導軌安裝 (包含⽀架)

配置 CGI WebGUI, CLI, Telnet, SSH, SNMP

S安全性 IEEE 802.1X/RADIUS, Management IP, Management VLAN, SSL

冗餘 Rapid Spanning Tree Protocol/Spanning Tree Protocol (RSTP/STP)

流量管理 Flow Control, Port Trunk/802.3ad LACP, VLAN, Private VLAN, Shared VLAN, Rate
Limiters, Port Mirror, IGMP Snooping v2, Port classification, Port policing, Port
scheduler, Port shaping, QoS control list, Storm policing, WRED, Port Security,
ACL, Loop Protection

網路管理 IPv4 management, SNMP v1/v2c/v3/Trap, MIBs, LLDP, DHCP client, TFTP,
System Log, NTP

PoE IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)

訂貨號  AWB5005

內含元件 交換機
1 x DIN導軌安裝⽀架

配件 N/A
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